上海高超化工有限公司企业简介
上海高超化工有限公司是生产卷烟胶的专业化工公司，我们拥有现代化的厂房、先进的生产设备和科研机构，技术力量雄厚并拥有大批专业技术人才，不断开拓创新的企业精神来自于公司员工的才智、真诚和敬业。我们相信我们的产品可带给市场最佳的投资价值，我们对人才、产品、生产设备和检验设备的质素承诺使我们充分理解所应负的责任，任何时候都将汇集各方精英，以最优质的产品奉献给我们的用户。

研究与检测：

我们拥有最优秀的专业技术人才和先进的分析检测设备，紧跟世界化工科技的发展，掌握最新技术的应用，以最快的速度研制出最新、最好的产品，并有实力可根据用户的需要研制开发适应各种环境、各种设备的快慢速卷烟胶。在新品开发和生产检测中，我们一直追求的是产品的零缺陷，我们选用优质不锈钢管，全部电脑化程序控制生产管理，从投料到罐装均力求减少二次污染。我们严格采用品控ISO90002的全程系统管理，以保证产品质量的稳定性和持续性。从原材料采购至成品出厂需经过36道严格的技术检测，力求达到产品的至臻完美，确保以最优秀的产品提供给用户。
环境与人才：

今日环保责任已不再是次要的目标，我们对环境问题从不妥协并且积极地改善我们所在社会的生活素质。我们严格按照ISO14000的要求执行，为世界环境保护做出我们应有的贡献。我们的产品原料均采用天然绿色材料，我们拒绝一切对人体有害的物质，只有符合环保要求的优质产品才算真正达到领先水平。

尊重知识，尊重人才一直是我们的立业之本，因为我们知道没有优秀的人才就没有发展，更无法立足于行业的前沿。我们努力争取最好的人才，给他们以最好的技术培训、工作环境和个人发展机会，与他们共同分享公司的成果。

管理与销售：

我们吸收世界最先进的企业管理模式，并结合自身多年的管理经验，提倡团队与自主精神，以利于我们的用户得到最佳的服务及最快速的反应，我们为用户提供24小时完善的技术跟踪及服务。我们拥有先进的集装箱式运输设备和精干的配货人员，您只需一个电话或一个传真即可将所需的产品送至指定的地点。

我们的销售人员都具有高素质并拥有敬业精神和良好的沟通能力，对产品从研发到生产过程的了解是公司对每一个销售人员的要求，保持同用户良好并最直接的关系是每个销售人员的责任，一切为用户着想是保证为我们的用户提供完善及时的产品咨询和服务的关键。

上海高超化工有限公司产品简介
通过引进先进的德国制胶配方和工艺，结合多年的国内技术研发经验，我们开发出了品质优良的卷烟用粘合剂系列产品。这些粘合剂采用最新的技术生产，严格、规范地进行全过程的质量控制，并在各种中、高速进口及国产卷烟机上成功地使用，证明其性能满足各种卷烟机的要求，能使生产设备充分发挥其应有的生产能力。
本公司的卷烟用粘合剂采用无毒的聚合物乳液为基本原料，配以各种无毒助剂制成，产品经卫生防疫部门检验，鉴定为无毒、无味、无嗅产品，燃烧后无有害分解物产生，特别适于用作卷烟用粘合剂。
产品特点：

本公司的卷烟用粘合剂有以下特点：

1. 粘接性能优良，固化速度快，牢度好，质量稳定。

2. 适机性好，使设备可以在最佳的状态下运作，有利于充分发挥设备的生产能力。

3. 减少由于卷烟胶的原因而停车，不仅提高了工效，也减少了各种烟草材料的损失。

4. 由于本公司产品具有适宜的流变特性，在高速运转中不会发生因溅胶而污染机器的状况，有利于文明生产。

5. 产品无毒、无嗅，不污染环境，为新一代绿色产品。

产品系列：

本公司的卷烟用粘合剂分以下三个系列：

1) 搭口胶系列：

主要用于卷烟侧面搭口粘接，也可用于滤嘴棒的侧面搭口粘接。本系列包括多种产品型号，适用于不同范围及不同的卷烟机型。

2) 接装胶系列：

用于过滤嘴的装接。本系列包括多种产品型号，由于涂胶方式的差异，不同的产品型号适用于不同范围及不同的卷烟机型。

3) 包装胶系列:

用于硬壳烟盒及铝、塑涂层纸或覆膜纸烟盒的粘接。本系列包括多种产品型号，不同的产品型号适用于不同包装机和包装材料。

胶种选择：

由于卷烟机的品种型号较多，使用条件各异，而且卷烟材料如盘纸、嘴棒材料、纸盒材料的差异也都影响设备的使用效果和卷烟胶的选择。因此用户可以参照产品介绍，选择合适的胶种。由于各公司生产的卷烟胶性能未必相同，请勿按其他公司的规格选胶。本公司的技术人员将会非常乐意向您推荐适用的卷烟胶种。

产品性质与安全：

应用范围：卷烟材料的组装

1. 化学名称：合成聚合物的水性分散物

2. 有毒成份：无

3. 危险性：在遵照所推荐的贮存和处置条件下没有危险

4. 急救措施：

接触眼睛：立即用大量清水冲洗并请医生诊治

接触皮肤：用清水和肥皂清洗

误食：催吐并请医生诊治

5. 可燃性：不可燃

6. 环保控制：勿将本产品直接排放到自然环境中

7. 洒料控制：用适当材料（砂，锯末）机械回收，用水冲洗地面。

8. 贮存条件：10℃到30℃之间在原封装条件下贮存期为6个月，并注意防冻。

9. 腐蚀性：对铁和镀锌铁有腐蚀作用

10. 包装材料：聚乙烯、聚丙烯桶装

11. 个人防护：

呼吸保护：无必要

手保护：使用安全手套

眼睛保护：戴安全护目镜

12. 物理化学性质：

状态：液态

颜色：白色

嗅味：无

PH值：4.0～6.0

分解温度：无

闪点：无

燃点：无

爆炸极限：无

蒸汽压：20℃下为23hPa

蒸汽密度：20℃下为1.05g/cm

溶解性：与水完全相溶

13. 稳定性：好

14. 毒性：未有毒性反应记载

15. 处理办法：按照当地或国家主管部门的规定，将废物烧掉或埋入地下

16. 运输情况：根据运输的法规条例，本产品为非危险品

规范情况：根据1984年的C.P.L，不存在有害物质
适用范围和机型：

	系列
	产品编号
	适用范围
	适用机型

	搭口胶
	T501
	＜5000支/分
	Molins MK9-5，G.D，Focke

	
	T502
	5000～9000支/分
	Hauni SE80/90，Protos 70/80/90

	
	T503
	9000～12000支/分
	Molins Passim，Molins MK10，

Hauni SE100，G.D121

	
	T504
	＜7000支/分
	长城超9，Protos70，各种国产机

	
	T505
	8000～14000支/分
	Protos 70/80/90/100/160

Hauni SE80/90/100/120/140/160

	
	T511
	滤嘴内层粘接胶
	KDF-2

	接装胶
	J521
	＜6000支/分
	Hauni MaxS，Molins PA8/9

	
	J522
	＜9000支/分
	Hauni MaxS/70

	
	J523
	＜10000支/分
	Molins Passim/PA10

	
	J524
	＜12000支/分
	Molins Passim/PA11

	
	J525
	＜10000支/分
	Hauni Max 80/90/100

	
	J526
	＜12000支/分
	Hauni Max 80/90/100，G.D AF12

	
	J527
	＜20000支/分
	Molins Passim/PA10，Hauni 160/200

	包装胶
	B531
	硬壳烟盒用胶
	Molins HLP1/2

	
	B532
	＜280包/分（硬盒）
	ITM250+，YB-41

	
	B533
	＜700包/分（硬盒）
	Focke FPZ/700，G.DX2

	
	B534
	涂层纸包装用胶
	Focke FPZ，G.DX2

	
	B535
	异型烟盒包装用胶
	YB系列

	
	B538
	UV上光包装用胶
	Focke FPZ，G.DX2


注：①上表“产品编号”为我公司内部产品编号

②适用范围和适用机型仅供参考
