上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J521

	说 　 明：
	J521用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥40%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 4#转子 20rpm）
	3500~4500mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好

胶转移性优良

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J522

	说 　 明：
	J522用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥40%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 3#转子 20rpm）
	2500~3500mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	固化时间短

初粘性好

胶转移性优良

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J523

	说 　 明：
	J523用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	＞48%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 3#转子 25rpm）
	1800~2200mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	固化时间短

初粘性好

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J524

	说 　 明：
	J524用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥48%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 3#转子 25rpm）
	1800~2200mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好，保证准确的过滤嘴装接

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸，包括多孔纸

用胶量少，停车次数少

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统，包括点状涂胶系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J525

	说 　 明：
	J525用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥40%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 3#转子 25rpm）
	1800~2600mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好

胶转移性优良，适用各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J526

	说 　 明：
	J526用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	＞45%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 3#转子 25rpm）
	2000~3000mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好，装接速度快

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J527

	说 　 明：
	J527用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥40%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 4#转子 15rpm）
	4000~10000mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好，装接速度快

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J528

	说 　 明：
	J528用于卷烟的过滤嘴接口粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥46%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 4#转子 25rpm）
	3600~5000mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好，装接速度快

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


上海高超化工有限公司卷烟胶技术数据
（接装胶系列）

	SUPERB J529

	说 　 明：
	J529用于卷烟的过滤嘴接口高速粘接

	特性及参数

	基础材料
	合成聚合物的水性分散物

	产  品  外　观
	乳白色液体，无粗颗粒及异物

	固 含 量
	≥45%

	Ｂ型粘度　     　　　  （25℃ 4#转子 40rpm）
	2000~3000mPa.s

	PH
	4.0~6.0

	干膜的外观
	透明

	特　　点
	初粘性好，装接速度快

胶转移性优良，能粘接各种过滤嘴纸

	清　　洗
	湿膜：用冷水洗

干膜：用热水洗

	使用指导：
	使用前先搅拌。

该产品用于15℃以上。

用辊涂或轮涂系统涂胶

	贮　　存：
	在原封装的容器内可贮存6个月（5℃~40℃）。应保护其不受冻结。

	包　　装：
	10Kg、20Kg、25Kg桶装

	注：㈠任何测试或操作条件的变化或采用其他代用品烦请告知。
㈡用户在进行任何改变之前请向我公司技术部门咨询。


