上海高超化工有限公司

卷烟胶指标（粘度、固含量、pH值）测定方法

旋转粘度测定方法
1、 测定用器具

粘度计           BROOKFIELD RVDV-Ⅱ+                                          

试样容器         高度在11厘米以上

温度计           0～50℃

2、 操作

1． 用试样容器盛取样品，样品高度不低于10厘米。

2． 超级恒温水浴调温至25.0℃保持恒定。

3． 将装有试样的容器放入恒温水浴中，并使容器内外液面大致相同。

4． 用玻璃棒轻轻搅拌，不要引起泡沫；使试样温度达到25.0℃。

5． 把粘度计转子浸入试样中大约中央位置，浸泡到浸液记号，并注意转子上不要沾上泡沫。

6． 转子转60±2秒后读数；

7． 根据所用转子号和转速确定系数，测定读数乘以系数即为测定的粘度。

注意：

（1） 读数应在量程的15～85%之间，超出范围则相对误差较大。

（2） 转子用完后应用水洗干净，注意不要使树脂留在转子上。

（3） 使用粘度计时要注意不要碰伤转子。

（4） 测定结果要注明所用转子和测定时所用转速。

固含量测定方法

1、 测定用器具

带盖扁型秤量瓶

干燥器

电子天平

排气恒温烘箱

2、 操作

1． 秤量瓶清洗干净，在107±2.5℃下烘2小时，取出放在干燥器内。

2． 秤量瓶称重后，准确记取读数A；取样约1～1.5g，使秤量瓶内样品流平，准确记取读数B，试样重量＝B－A。

3． 将秤量瓶放入烘箱内，在107±2.5℃下烘3小时。

4． 取出秤量瓶并置于干燥器内，放冷至室温，称重，准确记取读数C。

5． 固含量由下式计算得出：（取有效数字3位）

       固含量%＝（C―A）／（B―A）×100%

pH测定方法
1、 测定用器具：

数显酸度计

苯二甲酸氢钾标准液

烧杯、容量瓶

蒸馏水洗瓶

2、 操作：

1) 配制标准液：

2) 用秤量瓶称取分析纯邻苯二甲酸氢钾约12g，在烘箱（110℃）烘至恒重

3) 在干燥器内放至冷却，准确称取恒重后的苯二甲酸氢钾10.21g，将其溶于蒸馏水中

4) 将溶液转移至1立升容量瓶中，用蒸馏水冲稀至刻度，摇匀

5) 该溶液20℃时的pH值为4.01。

1． 按pH计制造厂的说明书作测定准备：

1) 为达到稳定状态，事先要通电流

2) 检测部要用纯水喷射洗3次以上，并用干净卷筒纸或纱布擦净

3) 长期处于干燥状态的玻璃电极应事先浸在水里，达到平衡后才能使用

2． pH计的调整：

1) 用pH 计测定标准液的pH值

2) 标准液的温度应在25±1℃

3) 将数值调至4.01

4) 用纯水喷射检测部洗3次以上，用卷筒纸或纱布擦干。

3． 测定：

1) 用烧杯取足够量的样品

2) 测定中，样品应保持恒温25±1℃

3) 从清洗检测部开始，操作过程完全与测定标准液的一样，连续测定3次。3次结果应当一致。

    测定结果精确度表示为小数点后1位。   
